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(54) 实用 新 型 名 称 

95 式 混合 压 弹 丹 
(57) 摘要 

本 实用 新 型 公开 了 一 种 95 式 混合 压 弹 器 , 包 
括 压 弹 器 主体 ,所 述 压 弹 器 主体 上 设 有 依次 连接 
的 手枪 子弹 槽 、 步 枪 子弹 槽 、 备 弹 区 、 手 枪弹 匣 退 
弹 槽 和 步枪 弹 匣 退 弹 槽 ,所 述 手枪 弹 匣 退 弹 覃 内 
设 有 手枪 弹 匣 退 弹 块 ,所 述 步枪 弹 匣 退 弹 模 内 设 
有 步枪 弹 匣 退 弹 块 ,所 述 手枪 子弹 槽 的 一 端 设 有 
沿 其 滑 移 的 手枪 子弹 推 块 ,所 述 步 枪弹 车 退 弹 横 
的 一 端 设 有 沿 其 滑 移 的 步枪 子弹 推 块 , 所 述 手枪 
子弹 槽 的 另 一 端 连 通 有 手枪 弹 匣 定位 槽 ,所 述 步 
检 子 弹 覃 的 另 一 端 连 通 有 步枪 弹 匣 定位 模 ; 本 实 
用 新 型 的 95 式 混合 压 弹 器 使 用 安全 、 可 以 高 效 便 
捷 的 装 退 子弹 ,结构 简单 .重量 轻 、 可 靠 性 高 、 便 


于 携带 。 
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1 .一 种 95 式 混合 压 弹 器 ,其 特征 在 于 :包括 压 弹 器 主体 ,所 述 压 弹 器 主体 上 设 有 依次 连 
接 的 手枪 子弹 槽 、 步 枪 子弹 槽 、 备 弹 区 手枪 弹 匣 退 弹 槽 和 步枪 弹 匣 退 弹 槽 ,所 述 手 枪弹 芽 
退 弹 槽 内 设 有 手枪 弹 匣 退 弹 块 ,所 述 步 枪弹 匣 退 弹 槽 内 设 有 步枪 弹 匣 退 弹 块 ,所 述 手 枪 子 
弹 槽 的 一 端 设 有 沿 其 谓 移 的 手枪 子弹 推 块 ,所 述 步 枪弹 匣 退 弹 槽 的 一 端 设 有 治 其 滑 移 的 步 
枪 子弹 推 块 , 所 述 手枪 子弹 槽 的 另 一 端 连通 有 手枪 弹 匣 定位 槽 ,所 述 步枪 子弹 槽 的 另 一 端 
连通 有 步枪 弹 匣 定位 槽 。 

2. 如 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 95 式 混合 压 弹 器 ,其 特征 在 于 :所 述 手枪 子弹 推 块 上 设 有 第 
一 锁 死 槽 ,所 述 压 弹 器 主体 上 位 于 所 述 手 枪 子弹 槽 的 一 端 设 有 能 够 与 所 述 第 一 锁 死 槽 连通 
的 第 一 插销 孔 , 当 所 述 第 一 锁 死 槽 与 所 述 第 一 插销 孔 重 合 时 ,所 述 第 一 锁 死 槽 通过 与 第 一 
插销 的 配合 ,将 其 与 所 述 压 弹 器 主体 固定 。 

3. 如 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 95 式 混合 压 弹 器 ,其 特征 在 于 :所 述 步 枪 子弹 推 亿 上 设 有 第 
二 锁 死 槽 ,所 述 压 弹 器 主体 上 位 于 所 述 步 枪 子弹 槽 的 一 端 设 有 能 够 与 所 述 第 二 锁 死 槽 连通 
的 第 二 插销 孔 , 当 所 述 第 二 锁 死 槽 与 所 述 第 二 插销 孔 重 合 时 ,所 述 第 二 锁 死 槽 通过 与 第 二 
插销 的 配合 ,将 其 与 所 述 压 弹 器 主体 固定 。 

4. 如 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 95 式 混合 压 弹 器 ,其 特征 在 于 :所 述 手 枪弹 匣 退 弹 槽 的 槽 口 
处 设 有 第 一 倒 角 , 所 述 步枪 弹 匣 退 弹 槽 的 模 口 处 设 有 第 二 倒 角 。 

5. 如 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 95 式 混合 压 弹 器 ,其 特征 在 于 :所 述 备 弹 区 与 所 述 手 枪 子弹 
槽 连通 处 的 截面 \ 所 述 备 弹 区 与 所 述 步枪 子弹 槽 连通 处 的 截面 均 设 为 坡 面 。 

6. 如 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 95 式 混合 压 弹 器 ,其 特征 在 于 :所 述 手枪 弹 匣 退 弹 块 和 步枪 
弹 苗 退 弹 块 的 一 端 抛 角 处 分 别 设 有 第 三 倒 角 。 

7. 如 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 95 式 混合 压 弹 器 ,其 特征 在 于 :所 述 手枪 子弹 模 横 截面 与 子 
弹 表面 贴 合 ,其 外 部 两 侧 设 有 第 一 凸 起 。 

8. 如 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 95 式 混合 压 弹 器 ,其 特征 在 于 :所 述 步 枪 子弹 模 横 截面 与 子 
弹 表面 贴 合 ,其 外 部 两 侧 设 有 第 二 凸 起 。 

9. 如 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 95 式 混合 压 弹 器 ,其 特征 在 于 :所 述 压 弹 器 主体 由 尼龙 材料 
整体 注塑 而 成 。 

10. 如 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 95 式 混合 压 弹 器 ,其 特征 在 于 :所 述 压 弹 器 主体 的 上 方 连 
接 有 第 一 把 手 , 所 述 压 弹 器 主体 的 下 方 连接 有 第 二 把 手 。 


CN 214470368 U 说 明 书 1/5 页 
95 式 混合 压 弹 器 
技术 领域 


[0001] ”本 实用 新 型 属于 枪支 压 弹 器 技术 领域 ,具体 涉及 一 种 用 于 步枪 弹 匣 和 手枪 弹 匣 装 
退 子 弹 的 95 式 混合 压 弹 器 。 


背景 技术 

[0002] “当前 ,围绕 实现 能 打仗 、 打 胜仗 强 军 目标 ,我国 全 军 上 下 大 抓 实战 化 训练 , 轻 武 
器 射击 量 大 幅度 增加 ,子弹 填 装 成 为 一 项 必须 的 准备 工作 。 现 有 的 子弹 装填 方式 大 致 分 为 
三 种 :1. 手 工作 业 将 子弹 一 发 一 发 的 压 入 弹 匣 ;2 .使 用 每 条 可 固定 10 发 子弹 的 桥 夹 分 几 次 
将 子弹 压 入 弹 匣 ;3. 使 用 现 有 的 压 弹 器 进行 子弹 的 装填 。 

[0003] ” 现 有 技术 中 ,以 某 型 自动 步枪 为 例 , 弹 匣 容量 30 发 , 靠 手 工 一 发 一 发 压 入 弹 匣 , 压 
满 一 个 弹 匣 需要 重复 30 次 ,用 时 大 约 1 分 钟 , 并 且 填 弹 过 程 中 每 压 一 发 子弹 都 要 克服 弹 匣 推 
弹 局 千 的 反作用 力 ,特别 是 填 弹 到 最 后 几 发 时 , 弹 匣 推 弹 局 千 压 缩 形 变 最 大 时 推 弹 局 千 的 
作用 力也 达到 最 大 ,导致 在 装填 最 后 几 发 子弹 时 手工 压力 非常 大 ; 使 用 桥 夹 填 装 子弹 时 , 压 
满 一 个 弹 匣 需 要 重复 3 次 ,用 时 大 约 35 秒 ,并 且 子 弹 与 桥 夹 摩擦 力 大 ,存在 易 自 锁 ` 卡 死 等 现 
象 , 桥 夹 两 端 较为 锋利 ,容易 将 战士 手 部 划 伤 ,同时 装填 过 程 也 很 费力 ,以 上 两 种 装填 方式 
费时 费力 、 效 率 较 低 ,容易 造成 拇指 疲劳 ,效率 进一步 降低 ,在 弹 畦 维护 保养 退出 子弹 的 时 
候 , 需 要 将 弹 匣 中 的 子弹 一 颗 一 颗 的 用 手 抠 出 来 ,费时 费力 ,对 手指 容易 造成 损伤 , 如 果 用 
尖锐 的 物品 将 子弹 挑 出 会 对 子弹 造成 损坏 , 且 退 弹 时 对 弹 匣 出 口 处 的 子弹 施加 外 力 的 着 力 
点 难以 把 握 , 容易 造成 子弹 错位 卡 壳 。 装 拆 子 弹 效率 低 , 不 能 快速 的 将 弹 匣 中 的 子弹 退出 
来 ,造成 维护 不 便 等 诸多 问题 。 


发 明 内 容 

[0004] ”为 解决 背景 技术 中 存在 的 问题 ,本 实用 新 型 提供 一 种 95 式 混合 压 弹 器 ,包括 压 弹 
器 主体 ,所 述 压 弹 器 主体 上 设 有 依次 连接 的 手枪 子弹 槽 、 步 枪 子弹 槽 、 备 弹 区 、 手 枪弹 匣 退 
弹 模 和 步枪 弹 匣 退 弹 槽 ,所 述 手枪 弹 匣 退 弹 槽 内 设 有 手枪 弹 匣 退 弹 块 ,所 述 步 枪弹 匣 退 弹 
槽 内 设 有 步枪 弹 匣 退 弹 块 ,所 述 手 枪 子弹 槽 的 一 端 设 有 治 其 谓 移 的 手枪 子弹 推 块 , 所 述 步 
枪弹 匣 退 弹 模 的 一 端 设 有 沿 其 谓 移 的 步枪 子弹 推 块 , 所 述 手 枪 子弹 槽 的 吃 一 端 连通 有 手枪 
弹 匣 定位 槽 ,所 述 步枪 子弹 槽 的 另 一 端 连 通 有 步枪 弹 匣 定位 槽 。 

[0005] ”优选 的 是 ,所 述 手 枪 子 弹 推 块 上 设 有 第 一 锁 死 槽 ,所 述 压 弹 器 主体 上 位 于 所 述 手 
枪 子弹 覃 的 一 端 设 有 能 够 与 所 述 第 一 锁 死 槽 连通 的 第 一 插销 孔 , 当 所 述 第 一 锁 死 槽 与 所 述 
第 一 插销 孔 重 合 时 ,所 述 第 一 锁 死 槽 通过 与 第 一 插销 的 配合 ,将 其 与 所 述 压 弹 器 主体 固定 。 
[0006] “在 上 述 任 一 方案 优选 的 是 ,所 述 步 枪 子弹 推 块 上 设 有 第 二 锁 死 槽 ,所 述 压 弹 器 主 
体 上 位 于 所 述 步枪 子弹 横 的 一 端 设 有 能 够 与 所 述 第 二 锁 死 横 连 通 的 第 二 插销 孔 , 当 所 述 第 
二 锁 死 槽 与 所 述 第 二 插销 孔 重合 时 ,所 述 第 二 锁 死 醒 通 过 与 第 二 插销 的 配合 ,将 其 与 所 述 
压 弹 器 主体 固定 。 
[0007] ”在 上 述 任 一 方案 优选 的 是 ,所 述 手枪 弹 匣 退 弹 覃 的 槽 口 处 设 有 第 一 倒 角 ,所 述 步 
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枪弹 车 退 弹 槽 的 槽 口 处 设 有 第 二 倒 角 。 

[0008] “在 上 述 任 一 方案 优选 的 是 ,所 述 备 弹 区 与 所 述 手枪 子弹 槽 连通 处 的 截面 .所 述 备 
弹 区 与 所 述 步枪 子弹 槽 连通 处 的 截面 均 设 为 坡 面 。 

[0009] “在 上 述 任 一 方案 优选 的 是 ,所 述 手枪 弹 匣 退 弹 块 和 步枪 弹 匣 退 弹 块 的 一 端 拐角 处 
分 别 设 有 第 三 倒 角 。 

[0010] “在 上 述 任 一 方案 优选 的 是 ,所 述 手枪 子弹 覃 横 截 面 与 子弹 表面 贴 合 ,其 外 部 两 侧 
设 有 第 一 凸 起 。 
[0011] 在 上 述 任 一 方案 优选 的 是 ,所 述 步枪 子弹 覃 横 截 面 与 子弹 表面 贴 合 ,其 外 部 两 侧 
设 有 第 二 凸 起 。 
[0012] ”在 上 述 任 一 方案 优选 的 是 ,所 述 压 弹 器 主体 由 尼龙 材料 整体 注塑 而 成 。 

[0013] ”在 上 述 任 一 方案 优选 的 是 ,所 述 压 弹 器 主体 的 上 方 连接 有 第 一 把 手 , 所 述 压 弹 器 
主体 的 下 方 连接 有 第 二 把 手 。 

[0014] ”与 现 有 技术 相 比 ,本 实用 新 型 所 具有 的 优点 和 有 益 效果 为 : 

[0015] “1 工 .可 实现 快速 的 退出 子弹 , 退 弹 时 ,利用 手枪 弹 匣 退 弹 模 或 步枪 弹 匣 退 弹 块 槽 进 
行 调整 定位 ,使 对 应 的 手枪 绊 车 或 步枪 弹 中 的 子弹 能 够 迅速 的 与 退 弹 块 进行 配合 退 弹 ,使 
退 弹 块 均匀 的 抵 住 子弹 尾部 ,轻松 的 将 子弹 从 对 应 的 弹 匣 中 退出 。 此 外 , 退 弹 块 上 设 有 第 三 
倒 角 ,避免 退 弹 时 卡 在 弹 苗 退 弹 口 处 ,便于 实现 快速 退 弹 , 退 弹 方便 快捷 ,简单 省 力 。 

[0016] “2 .可 以 实现 快速 的 装填 子弹 , 装 弹 时 可 通过 第 一 把 手 或 第 二 把 手 把 握 压 弹 器 进行 
装 弹 ,再 利用 手枪 子弹 推 块 或 步枪 子弹 推 块 将 子弹 槽 中 摆好 的 子弹 一 次 性 的 推 入 到 手枪 弹 
匣 或 步枪 弹 匣 中 ,方便 省 力 。 

[0017] “3. 手 枪弹 匣 退 弹 槽 的 槽 口 处 设 有 第 一 倒 角 , 步枪 弹 匣 退 弹 槽 的 槽 口 处 设 有 第 二 便 
角 , 可 以 方便 的 将 手枪 弹 匣 或 步枪 弹 匣 与 槽 口 调整 配合 ,避免 了 对 手枪 弹 匣 或 步枪 弹 匣 造 
成 划 伤 。 

[0018] 4. 压 弹 器 主体 由 尼龙 材料 一 体 注塑 而 成 ,生产 方便 ,易于 保养 ,质量 轻 , 且 压 弹 器 
主体 上 设 有 第 一 把 手 和 第 二 把 手 , 在 装 退 子弹 的 时 候 方便 把 持 , 容 易 携带 。 


A= 


附 图 说 明 

[0019] ”图 1 为 按照 本 实用 新 型 的 95 式 混合 压 弹 器 的 一 优选 实施 例 结构 示意 图 ; 
[0020] ”图 2 为 按照 本 实用 新 型 的 95 式 混合 压 弹 器 的 图 1 所 示 实 施 例 中 步枪 子弹 推 块 的 结 
构 示 意图 ; 
[002 人 ”图 3 为 按照 本 实用 新 型 的 95 式 混合 压 弹 器 的 图 1 所 示 实 施 例 中 第 二 插销 的 结构 示 
意图 ; 
[0022] ”图 中 标注 说 明 : 

[0023] ”1- 压 弹 器 主体 ,2- 备 弹 区 ,3- 步 枪弹 匣 定 位 槽 ,4- 手 枪弹 匣 定 位 槽 ,5- 手 枪弹 匣 退 
弹 块 ,6- 步 枪弹 匣 退 弹 块 ,7- 手 枪 子弹 模 ,8- 步 枪 子弹 槽 ,9- 手 枪 子弹 推 块 ,10- 步 枪 子弹 推 
块 ,11- 第 一 插销 ,12- 第 二 插销 ,13- 第 一 把 手 ,14- 手 枪弹 匣 退 弹 槽 ,15- 步 枪弹 匣 退 弹 模 ， 
16- 第 二 把 手 ,17- 第 一 倒 角 ,18- 第 二 倒 角 ,19- 第 二 锁 死 模 。 
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具体 实施 方式 

[0024] ”为 了 更 进一步 了 解 本 实用 新 型 内 容 , 下 面 将 结合 具体 实施 例 详细 阐述 本 实用 新 
型 .如 图 1-3 所 示 ,按照 本 实用 新 型 的 95 式 混合 压 弹 器 一 优选 实施 例 , 包 括 95 式 混合 压 弹 器 ， 
包括 压 弹 器 主体 1, 所 述 压 弹 器 主体 1 上 设 有 依次 连接 的 手枪 子弹 槽 7、 步 枪 子弹 槽 8、 备 弹 区 
2、 手 枪弹 匣 退 弹 槽 14 和 步枪 弹 匣 退 弹 档 15, 所 述 手 枪弹 匣 退 弹 槽 14 内 设 有 手枪 弹 匣 退 弹 块 
5, 所 述 步 枪弹 匣 退 弹 槽 15 内 设 有 步枪 弹 匣 退 弹 块 6, 所 述 手 枪 子弹 槽 7 的 一 端 设 有 沿 其 滑 移 
的 手枪 子弹 推 块 9, 所 述 步枪 弹 匣 退 弹 槽 15 的 一 端 设 有 沿 其 滑 移 的 步枪 子弹 推 块 10, 所 述 手 
枪 子弹 槽 7 的 另 一 端 连通 有 手枪 弹 匣 定位 槽 4, 所 述 步 枪 子弹 槽 8 的 另 一 端 连 通 有 步枪 弹 匣 
定位 槽 3。 

[0025] ”本 实施 例 的 压 弹 器 与 将 子弹 一 发 一 发 压 入 弹 匣 和 使 用 桥 夹 压 弹 对 比 ,本 压 弹 器 只 
需 将 数 十 发 子弹 码 放 整齐 后 使 用 子弹 推 块 一 次 性 将 子弹 压 入 弹 莲 ,减少 了 重复 拾取 子弹 或 
者 拆 装 桥 夹 的 动作 , 压 满 一 个 弹 匣 可 在 20 秒 以 内 完成 ,明显 提高 了 装填 效率 。 

[0026] ”使 用 本 压 弹 器 压 装 子弹 时 ,使 用 者 双手 只 需 压 扶 压 弹 器 主体 1 和 推动 手枪 子弹 推 
块 9 或 步枪 子弹 推 块 10, 无 需 直 接 接触 子弹 ,这 使 得 压 弹 过 程 中 双手 的 受 力 面积 增加 ,从 而 
减少 压强 ,并 且 压 满 一 个 弹 匣 只 需 推 动 一 次 手枪 子弹 推 块 9 或 步枪 子弹 推 块 10 ,减少 了 拇指 
疲劳 ,用 力 时 使 用 者 不 用 接触 子弹 与 桥 夹 ,也 大 大 提高 了 安全 性 ,安全 省 力 。 

[0027] “进一步 的 ,在 手枪 弹 匣 定位 槽 4 附近 设置 了 手枪 弹 匣 退 弹 块 5, 在 步枪 弹 匣 定位 槽 3 
附近 设置 了 步枪 弹 功 退 弹 块 6 ,方便 实现 步枪 弹 匣 和 手枪 弹 匣 两 种 不 同 弹 匣 的 退 弹 。 

[0028] ”进一步 的 ,在 手枪 弹 匣 退 弹 块 5 周 围 设 置 了 手枪 弹 划 退 弹 档 14, 在 步枪 弹 匣 退 弹 块 
6 周 于 设置 了 步枪 弹 匣 退 弹 槽 15, 退 弹 槽 的 作用 是 在 退 弹 的 时 候 能 够 快速 的 将 弹 匣 调整 定 
位 ,从 而 调整 到 与 退 弹 块 相配 合 的 状态 ,实现 迅速 的 退出 手枪 弹 匣 或 步枪 弹 匣 里 面 的 子弹 。 
提高 了 作战 速度 和 效率 ,结构 紧 凌 ,安全 实用 。 

[0029] ”进一步 的 ,所 述 手 枪 子 弹 推 块 9 上 设 有 第 一 锁 死 槽 ,所 述 压 弹 器 主体 1 上 位 于 所 述 
手枪 子弹 槽 7 的 一 端 设 有 能 够 与 所 述 第 一 锁 死 槽 连通 的 第 一 插销 孔 , 当 所 述 第 一 锁 死 槽 与 
所 述 第 一 插销 孔 重 合 时 ,所 述 第 一 锁 死 槽 通过 与 第 一 插销 11 的 配合 ,将 其 与 所 述 压 弹 器 主 
体 1 固定 避免 了 手枪 子弹 推 块 9 的 自由 滑动 或 者 遗失 。 

L0030] ”进一步 的 ,所 述 步枪 子弹 推 块 10 上 设 有 第 二 锁 死 槽 19 ,所 述 压 弹 器 主体 1 上 位 于 所 
述 步枪 子弹 槽 8 的 一 端 设 有 能 够 与 所 述 第 二 锁 死 槽 19 连 通 的 第 二 插销 孔 , 当 所 述 第 二 锁 死 
槽 19 与 所 述 第 二 插销 孔 重 合 时 ,所 述 第 二 锁 死 槽 19 通 过 与 第 二 插销 12 的 配合 ,将 其 与 所 述 
压 弹 器 主体 1 固定 。 避 免 了 步枪 子弹 推 块 10 的 自由 滑动 或 者 遗失 。 手 枪 子弹 推 块 9 与 步枪 子 
弹 推 块 10 的 结构 类 似 , 第 一 插销 11 与 第 二 插销 12 的 结构 类 似 。 

[0031] ”进一步 的 ,所 述 手枪 弹 匣 退 弹 槽 14 的 槽 口 处 设 有 第 一 倒 角 17, 所 述 步枪 弹 匣 退 弹 
槽 15 的 槽 口 处 设 有 第 二 倒 角 18。 上 述 结构 中 , 槽 口 处 通过 倒 角 设置 , 可 以 方便 的 将 手枪 弹 芽 
或 步枪 弹 匣 与 槽 口 调整 配合 ,避免 了 对 手枪 弹 匣 或 步枪 弹 匣 造成 划 伤 。 

[0032] “进一步 的 ,所 述 备 弹 区 2 与 所 述 手 枪 子弹 槽 7 连通 处 的 截面 .所 述 备 弹 区 2 与 所 述 步 
枪 子弹 槽 8 连通 处 的 截面 均 设 为 坡 面 .通过 坡 面 设置 ,方便 备 弹 区 2 内 的 子弹 装 入 到 手枪 绊 
匣 退 弹 模 14 或 步枪 弹 匣 退 弹 槽 15 中 。 进 一 步 的 ,所 述 手枪 弹 匣 退 弹 块 5 和 步枪 弹 匣 退 弹 块 6 
的 一 端 拐角 处 分 别 设 有 第 三 倒 角 。 避 免 退 弹 时 卡 在 弹 匣 退 弹 口 处 ,便于 实现 快速 退 弹 , 退 弹 
方便 快捷 ,简单 省 力 。 


CN 214470368 U 说 明 书 4/5 页 


[0033] “进一步 的 ,所 述 手 枪 子弹 模 7 横 截面 与 子弹 表面 贴 合 ,其 外 部 两 侧 设 有 第 一 凸 起 。 
进一步 的 ,所 述 步枪 子弹 槽 8 横 截 面 与 子弹 表面 贴 合 , 其 外 部 两 侧 设 有 第 二 凸 起 。 上 述 结构 
使 得 子弹 侧面 贴 合 紧密 ,在 压 弹 时 子弹 侧面 受 力 均匀 ,避免 卡 弹 ; 手 枪 子弹 模 7 和 步枪 子弹 
槽 8 横 截 面 贴 合子 弹 表面 ,外 部 两 侧 凸 起 用 于 抵 紧 子弹 头 部 与 尾部 ,避免 子弹 在 子弹 槽 中 倾 
和 斜 错位 ,方便 压 弹 。 

[0034] ”进一步 的 ,所 述 压 弹 器 主体 1 由 尼龙 材料 整体 注塑 而 成 ,生产 方便 ,易于 保养 ,质量 
轻 。 其 中 , 压 弹 器 主体 1 采用 高 强度 尼龙 材料 整体 注塑 而 成 ,整体 注塑 使 得 压 弹 器 零件 减少 ， 
去 除了 复杂 的 机 械 结 构 ,使 得 其 可 靠 性 大 大 增强 , 注 狸 的 加 工 方式 也 可 以 提高 生产 效率 ; 相 
对 于 金属 材料 ,高 强度 尼龙 材料 在 保证 强度 ,韧性 , 抗 疲劳 程度 的 情况 下 ,避免 了 生 锈 腐蚀 
等 金属 材料 缺点 的 发 生 , 日 常 保养 只 需 冲 洗 或 者 用 湿布 擦拭 干净 即 可 ,整体 重量 轻 ,方便 携 
带 。 

L0035] ”进一步 的 ,所 述 压 弹 器 主体 1 的 上 方 连接 有 第 一 把 手 13, 所 述 压 弹 器 主体 1 的 下 方 
连接 有 第 二 把 手 16。 在 装 退 子 弹 的 时 候 方便 把 持 ,容易 携带 。 

L0036] 与 现 有 技术 相 比 ,本 实施 例 所 具有 的 优点 和 有 益 效果 为 : 

L0037] 。 工 .可 实现 快速 的 退出 子弹 , 退 弹 时 ,利用 手枪 弹 匣 退 弹 槽 或 步枪 弹 匣 退 弹 块 槽 进 
行 调 整定 位 ,使 对 应 的 手枪 弹 匣 或 步枪 弹 中 的 子弹 能 够 迅速 的 与 退 弹 块 进行 配合 退 弹 ,使 
退 弹 块 均匀 的 抵 住 子弹 尾部 ,轻松 的 将 子弹 从 对 应 的 弹 匣 中 退出 此 外 , 退 弹 块 上 设 有 第 三 
倒 角 , 避 免 退 弹 时 卡 在 弹 匣 退 弹 口 处 ,便于 实现 快速 退 弹 , 退 弹 方 便 快 捷 , 简单 省 力 。 

[0038] “2. 可 以 实现 快速 的 装填 子弹 , 装 弹 时 可 通过 第 一 把 手 或 第 二 把 手 把 握 压 弹 器 进行 
装 弹 , 再 利用 手枪 子弹 推 块 或 步枪 子弹 推 块 将 子弹 槽 中 摆好 的 子弹 一 次 性 的 推 入 到 手枪 弹 
匣 或 步枪 弹 匣 中 ,方便 省 力 。 

[0039] ”3. 手 枪弹 匣 退 弹 槽 的 槽 口 处 设 有 第 一 倒 角 , 步 枪弹 匣 退 弹 档 的 槽 口 处 设 有 第 二 人 
角 , 可 以 方便 的 将 手枪 弹 匣 或 步枪 弹 匣 与 模 口 调整 配合 ,避免 了 对 手枪 弹 匣 或 步枪 弹 匣 造 
成 划 伤 。 

[0040] 4. 压 弹 器 主体 由 尼龙 材料 一 体 注塑 而 成 ,生产 方便 ,易于 保养 ,质量 轻 , 且 压 弹 器 
主体 上 设 有 第 一 把 手 和 第 二 把 手 ,在 装 退 子弹 的 时 候 方便 把 持 ,容易 携带 

[0041] “本 实施 例 的 95 式 混合 压 弹 器 的 装 弹 操作 过 程 为 :以 手枪 弹 匣 装 弹 过 程 为 例 , 将 第 
一 插销 上 提 人 至 非 锁 死 状态 ,使 手枪 子弹 推 块 可 以 在 子弹 槽 中 自由 移动 ;将 手枪 弹 匣 装 入 到 
手枪 弹 匣 定位 槽 中 ; 取 适 量 所 需 子 弹 散 落 至 备 弹 区 域 中 ,利用 备 弹 区 域 与 手枪 子弹 槽 的 连 
接 处 将 子弹 快速 规则 的 排 布 到 手枪 子弹 槽 内 ;子弹 排 最 左 侧 子弹 抵 住 弹 匣 入 弹 口 ,手枪 子 
弹 推 块 抵 住 子弹 排 最 右 侧 子 弹 ,推动 手枪 子弹 推 块 与 子弹 一 起 在 手枪 子弹 槽 中 向 左 运动 ， 
并 将 子弹 一 次 性 压 入 手枪 弹 匣 中 ,手枪 弹 匣 定位 槽 与 手枪 子弹 模 相 连通 ,手枪 子弹 模 与 手 
枪 子弹 推 块 相配 合 ,步枪 弹 匣 定位 槽 与 步枪 子弹 槽 相连 通 ,步枪 子弹 槽 与 步枪 子弹 推 块 相 
配合 , 同 理 , 步 枪弹 匣 的 装 弹 过 程 和 手枪 弹 匣 的 装 弹 过 程 类 似 。 
[0042] ”本 实施 例 的 95 式 混合 压 弹 器 的 退 弹 操 作 过 程 为 :以 手枪 弹 功 退 弹 过 程 为 例 , 备 弹 
区 域内 设 有 手枪 弹 匣 退 弹 块 ,为 方便 左右 手 都 能 使 用 ,手枪 弹 匣 退 弹 块 左右 两 侧 都 可 以 实 
现 退 弹 。 将 手枪 弹 匣 倒 放 至 备 弹 区 域 平 面 上 ,通过 手枪 弹 匣 退 弹 槽 快速 的 调整 到 与 手枪 弹 
匣 退 弹 块 配合 的 状态 ,手枪 弹 匣 退 弹 块 一 面 抵 住 子弹 尾部 ,移动 弹 匣 使 子弹 从 弹 匣 中 脱离 
并 掉 落 到 备 弹 区 域 中 ,便于 收集 退出 的 子弹 ,手枪 弹 匣 退 弹 块 用 于 退出 手枪 弹 匣 中 的 子弹 ， 
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步枪 弹 匣 退 弹 块 用 于 退出 步枪 弹 匣 中 的 子弹 ,步枪 弹 匣 的 退 弹 过 程 和 手枪 弹 匣 的 退 弹 过 程 
类 似 。 本 实施 例 的 95 式 混合 压 弹 器 可 实现 手枪 弹 匣 和 步枪 弹 匣 快速 的 装 退 弹 , 退 弹 操作 更 
加 的 安全 便捷 ,提高 了 作战 效率 。 

[0043] ”本 领域 技术 人 员 不 难 理解 ,本 实用 新 型 的 95 式 混合 压 弹 器 包括 上 述 本 实用 新 型 说 
明 书 的 发 明 内 容 和 有 具体 实施 方式 部 分 以 及 附 图 所 示 出 的 各 部 分 的 任意 组 合 ,限于 篇 幅 并 为 
使 说 明 书 简明 而 没有 将 这 些 组 合 构成 的 各 方案 一 一 描述 . 凡 在 本 实用 新 型 的 精神 和 原则 之 
内 ,所 做 的 任何 修改 .等同 替 换 、 改 进 等 , 均 应 包含 在 本 实用 新 型 的 保护 范围 之 内 。 
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